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a) Todos son para interior y exterior. Se pueden mojar, no sumergir.

b) Voltaje de entrada de 85-265Vca. Salirse de este rango puede
dañar permanentemente el equipo.

c) Las luminarias no deben de abrirse, ya que vienen selladas desde
fábrica. El hacerlo invalida la garantía.

EL APARATO NO DEBE UTILIZARSE POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS) CON 
CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, O CAREZCAN DE 
EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE RECIBAN UNA CAPACITACIÓN. LOS 
NIÑOS DEBEN SUPERVISARSE PARA QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO. 
SE DEBERÁ INSTALAR UN DISYUNTADOR O UN INTERRUPTOR QUE DESCONECTE 
TODOS LOS POLOS DE ALIMENTACIÓN CON UNA SEPARACIÓN DE LOS POLOS DE 
3mm. FIJACIÓN TIPO Z: EL CORDÓN DE ALIMENTACION NO PUEDE SUSTITUIRSE. EN 
CASO DE DETERIORO EL APARATO DEBE DE DESECHARSE.

MODELO DESCRIPCION POT 
(W)

CORRIENTE 
ENTRADA (A)  

@ 85 Vca

CORRIENTE 
ENTRADA (A) 

@ 265 Vca
EJ-3x1-V-27 Estaca Jardin 3 0.054 0.0175
EJ-3x1-V-60 Estaca Jardin 3 0.054 0.0175
EJ-3x1-V-LL Estaca Jardin 3 0.054 0.0175
EP-18x1-27 Empotrado de piso 18 0.227 0.074
EP-18x1-60 Empotrado de piso 18 0.227 0.074
EP-18x1-LL Empotrado de piso 18 0.223 0.072
EP-3x1-27 Empotrado de piso 3 0.054 0.0175
EP-3x1-60 Empotrado de piso 3 0.054 0.0175
EP-3x1-LL Empotrado de piso 3 0.054 0.0175
EP-6x1-27 Empotrado de piso 6 0.096 0.037
EP-6x1-60 Empotrado de piso 6 0.096 0.037
EP-6x1-LL Empotrado de piso 6 0.096 0.037


