
    AF-9x3-30

FICHA  TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

 ARO DE FUENTE DE LUZ LED  9x3W  en  12 V, DE 

 ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL TEMPLADO

        

APLICACIONES

FUENTES
PATIOS
AREAS DE EVENTOS

AMBIENTES DECORADOS

COLOR DE LUZ

VOLTAJE ENTRADA 12 Vcd +/-10%

TEMPERATURA DE

    OPERACION
-20°C  a  +45°C

POTENCIA 27W

CERTIFICACION

   GRADO DE

  PROTECCION
IP 

GARANTIA

CERTIFICACION

1 AÑO

68 

2.25 ACORRIENTE

45° GRADOS
    ANGULO 

DE APERTURA

BLANCO CALIDO (3000°K)

80 mm

75 mm

180 mm

160 mm

50 mm

70 mm

              VISTA DE PERFIL

             VISTA FRONTAL

              

 

             VISTA
         POSTERIOR

              

 

   LONGITUD CABLE

     DE CORRIENTE
2.85 m 

              IMAGENES  PARA 

         FINES  REPRESENTATIVOS 

        ( REQUIERE FUENTE DE  PODER O DRIVER)


	5: AF-9x3-30

