
   MA-6W-25-20-41
      

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE MANGUERA LED DE 6W/m DE PVC 
CON ADITIVO PARA RESISTIR LUZ SOLAR

APLICACIONES

OFICINAS

RECEPCIONES

CASA HABITACION

VOLTAJE

  CORTE

CERTIFICACION

   GRADO DE
  PROTECCION

IP 65

GARANTIA

CERTIFICACION

1  AÑO

127Vca +/- 10%

25,000 h

CADA 20 cms  

FICHA  TECNICA

POTENCIA

-20°C a +50°C
TEMPERATURA 
DE OPERACION

BLANCO NEUTRO (4100°K)TONO DE LUZ

ATENUABLE
                     SI 
(con atenuador tipo TRIAC)

+

6W/m

               NOTA: Cada tramo desde 20 cms. hasta 25 metros, requiere un adaptador
                          AMA-50-20 (Incluye 1 adaptador por rollo)

FLUJO LUMINOSO                     612 lm/m 

ANGULO DE
  APERTURA

                     120° GRADOS

VISTA DE PERFIL

  25 m
 (Rollo)

12 mm 5 mm

   VIDA  UTIL

MEDIDAS

       USO <10 h 
EN PROMEDIO DIARIO

RECOMENDACIONES
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